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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo EBRO 650
Potencia 600VA/ 360W
Topología Línea interactiva
Tecnología IN-LINE
Entrada Tensión  90-140 Vac / 185-280 Vac

Tensión nominal 110/120Vac / 220/230/240V ac
Frecuencia 50/60Hz ±5%

Entrada máx de corriente 6.7A/3.2A (en bypass)
Tensión de salida nominal 110/120Vac 220/230/240Vac

Salida Salida máx de corriente  5.5A/2.7A
Tensión (modo normal) 90VAC-140V ac ±3% / 175Vac-265V ac±3%
Tensión (modo batería) 110/220V ac / 220/230/240V ac ±10%(cuadrada)

Frecuencia de salida (modo normal) Sincronizada (onda senoidal)
Frecuencia de salida (modo batería) 50/60Hz ±0.5

Capacidad de sobrecarga 110-120%(60 segundos)
Forma de onda (modo batería) Cuadrada

Factor de potencia 0.6
Tiempo de transferencia <10 mS
Baterías y Autonomía Batería estándar Batería de plomo estanco, libre de mantenimiento, sello antifugas

Módulo de batería incluída 1 X 12VDC/7.0Ah
Autonomía Plena carga: 2.5 minutos

Media carga: 6 minutos
Tiempo de carga <12 horas(90%)

Indicadores Luminoso RED NORMAL, MODO BATERÍA, SOBRECARGA/ FALLO
Acústico Unusual AC/Tensión baja de batería/Sobrecarga/Cortocircuito/ 

Fallo PCB 
Pitido durante 60 segundos

Puerto de comunicación Software de control UPSlion2000
USB

Arranque desde batería Si
Protección Protección Alto voltaje, bajo voltaje, sobretensiones, picos

Protección contra sobrecarga Si
Protección de tensión baja de batería Si

Protección contra cortocircuitos de salida Corte de salida, automático, pitido contínuo
Tel/Fax/Módem jack Si

Certificados CE 
Otros Temperatura de funcionamiento -5ºC a 40ºC

Temperatura de almacenaje -15ºC a 45ºC
Humedad relativa 10% - 95% RH Sin condensación
Dimensiones (mm) 91x110x515

Peso (Kgs) 6.0
Tomas 4 Tomas schuko 2 Modo SAI

2 Modo pararayos
2Tomas IEC Modo SAI




